
ArcCheck y 
3DVH
(Sun Nuclear)

JORNADA SARH
ANTEQUERA 25/11/17

“VERIFICACIÓN DOSIMÉTRICA DE LOS 
TRATAMIENTOS DE RADIOTERAPIA”

Juan M.  Roldán
UGC de  Radiof ís ica

Hospi ta l  U .  Re ina Sof ía  (Córdoba)



ARCCHECK



HARDWARE



MULTIPLUG



HARDWARE



DISTRIBUCIÓN DE LOS DETECTORES

 I n c id e n c ia  d e l  h a z  p r in c ip a lm e n te  p e r p e n d icu la r  a  l o s  
d ete c to r e s .  ( C o r r e c c ió n  a d ic io n a l  p o r  á n g u lo  d e  in c id e n c ia )

 M e d id a  d e  d o s i s  d e  e n t r a d a  y  s a l id a .
 Pe r m i te  m e d id a  s im u l t a n e a  d e  d o s i s  c o n  c á m a r a  d e  

io n i z a c ión  ( c o n  i n s e r to  d e  P M M A ) .
 P ro c e d im ie n to  s e n c i l l o  d e  c a l ib r a c ió n  a b s o lu t a  y  r e la t i va  

d e  lo s  d ete c to r e s .



ANÁLISIS DE RESULTADOS
SOFTWARE SNCPATIENT



Absoluta Relativa (Array)

CALIBRACIÓN



 Análisis/punto de control:
 Dosis
 QA MLC

 Inclinómetro virtual
 Unión de 2 medidas:
 Campos grandes.
 Aumento de resolución.

 Concatenación de 
medidas.

 Composición de medidas.
 Split

QA máquina

FUNCIONES ADICIONALES

 Reproducibilidad 
máquina.

 Gantry QA
 Ángulo
 Rotación
 Velocidad
 Rotación 3D

 MLC/Collimator
 Flatness/Simetry



ANALISIS DE PUNTOS DE CONTROL



QA MLC POR PUNTO CONTROL



INCLINÓMETRO VIRTUAL



UNIÓN DE DOS EXPOSICIONES PARA 
CAMPOS GRANDES.



UNIÓN DE EXPOSICIONES PARA 
AUMENTAR LA RESOLUCIÓN



BEAM SPLIT/SUSPENSION



REPRODUCIBILIDAD



GANTRY ANGLE



GANTRY ROTATION



GANTRY SPEED



MLC /COLLIMATOR QA



FLATNESS / SIMETRY



Hoja de 
cálculo 
propia del 
hospital

CONTROL DE CALIDAD 
DIARIO CON ARCCHECK



CONTROL DE CALIDAD DIARIO



CONTROL DE CALIDAD DIARIO



SOFTWARE 3DVH



PROBLEMA DE FALSOS POSITIVOS / 
NEGATIVOS



 Usa las medidas ya realizadas:
 MapCheck.
 ArcCheck.

 Algoritmo PDP (Planned Dose Perturbation).
 Calcula distribución de dosis sobre la anatomía del paciente a partir 

de los errores en la dosis medida por el ArcCheck/MapCheck.
 Válido para presencia de heterogeneidades.
 No realiza un cálculo redundante mediante “pencil beam”.
 Corrige sólo donde se necesita.

 No hay modelar el ALE/MLC – PDP tiene almacenados 
modelos para cada modelo ALE/MLC.

3DVH



ALGORITMO PDP

DPa,TPS

Cada mapa de error se hace pasar por
la matriz de dosis calculada por el 
planificador

La dosis de cada voxel del paciente se 
divide en la contribución de cada
campo

La dosis de cada voxel del paciente se 
“perturba” basándose en los errores
medidos para cada campo

DPa
Corregida



CÁLCULO PDP



CÁLCULO PDP



REFERENCIA



CÁLCULO PDP



3DVH: COMPARACIÓN (ABSOLUTA)



3DVH: COMPARACIÓN (RELATIVA)



3DVH: COMPARACIÓN (GLOBAL)



ESTADÍSTICAS



HISTOGRAMAS DOSIS VOLUMEN



HISTOGRAMAS DOSIS VOLUMEN



ESTADÍSTICAS



ESTADÍSTICAS



3DVH: ANÁLISIS PLANAR DESDE EL BEV



Dosis y localización del punto de máxima dosis.
Volumen cubierto por una dosis.
Estadísticas de dosis en un punto.
Muestreo de dosis en alojamiento cámara ionización.
Minimización de diferencias 
 Posicionamiento del maniquí.
 Escalado de dosis.

Perfiles de dosis.
4D Workspace.
 Dynalogs

FUNCIONES ADICIONALES



MUESTREO DE DOSIS EN ALOJAMIENTOS 
CÁMARA IONIZACIÓN



DOSIS MÁXIMA



VOLUMEN CUBIERTO POR UNA ISODOSIS



XYZ SHIFTS



SCALE FACTOR



PERFILES DE DOSIS



4D WORKSPACE



FLUJO DE TRABAJO



LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD 
MOSAIQ



LCC MOSAIQ



BASE DE DATOS



BASE DE DATOS



INFORMES ADJUNTOS EN BASE DATOS



INFORME CC ARCCHECK PDF



INFORME CC 3DVH
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